
1

ELEKTRISCHER HANDTUCHWÄRMER SHIFT

Elektrischer Haushaltshandtuchtrockner
Shift

Bedienungsanleitung

DE

BETRIEBSANLEITUNG
ELEKTRISCHER HANDTUCHWÄRMER

SHIFT Modell:   SH-30-E
	   SH-35-E
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Lieferumfang des Handtuchwärmers:

Bild 1

Tabelle 1

Modell Artikel Nennleistung,
W

Hauptabmessungen 
max,

(Н × В × L), mm

Gewicht, max, 
kg

Shift 600*445*55 SH-30-E 60 600*445*55 2,5
Shift 1000*445*55 SH-35-E 100 1000*445*55 5,5
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1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
1.1 Elektrischer Haushaltshandtuchwärmer (nachfolgend Wärmer genannt) ist zum wärmen der
Handtücher und sonstigen Textilartikel geeignet und wird in Wohnräumen, Aufenthaltsräumen und 
Nebenräumen mit der Spannung 230 V und Frequenz 50 Hz angebracht. 
1.2 Grenzabweichungen der Leistungsaufnahme von Nennleistung sollen mehr als + 10%, weniger als 
– 10% nicht sein.
1.3 Bevor der Inbetriebnahme sorgfältig die vorliegende Betriebsanleitung lesen und ihre Anweisungen
einhalten.
1.4 Beim Kauf des Wärmers erfordern Sie vom Verkäufer eine Überprüfung in Ihrer Anwesenheit
seinen Ausstattungsumfang, Einsatzfähigkeit und Betriebsfähigkeit. Überzeugen Sie sich vom
Vorhandensein des Verkaufsdatums, Unterschrift des Verkäufers und seines Stempels im Abschnitt
«Bescheinigung über Übernahme und Verkauf».
1.5 Im Aufbau des elektrischen Haushaltshandtuchwärmers werden die kalten Zonen in Stellen der
Verbindung des Stromansclusskabels bis 10 cm zugelassen

2 TECHNISCHE DATEN
2.1 Nennspannung V 230, 50 Hz
2.2 Max. Oberflächentemperatur des Erzeugnisses 0С 55±5 (bei Raumtemperatur

200С)*

2.3 Stromart Wechselstrom 
2.4 Schutzklasse gegen elektrischen Schlag І

2.5 Ausführung nach Schutzklasse gegen Feuchtigkeit und harten
Gegenstände

IP44

2.6 Betriebsart dauernd 
2.7 Gehäusematerial des Wärmers rostfreier Stahl AISI 304
2.8 Sonstige technische Daten sind in der Tabelle 1 dargestellt.

* Oberflächentemperatur des Erzeugnisses ist von der Umgebungstemperatur und Spannung im
Stromnetz abhängig. Bei Spannungsänderung ändert sich auch die Oberflächentemperatur des
Erzeugnisses.

3 AUSSTATTUNGSUMFANG
3.1 Lieferumfang des Wärmers enthält:
Wärmer 1 Stk.
Betriebsanleitung 1 Stk.
Verpackung 1 Stk.
Wandbefestigungssatz 4-6 Stk. (abhängig vom Model).

4 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
4.1 Der soll zum einzelnen stationären Stromnetz angeschlossen werden, das über einen 
Trennschalter verfügt. Einpolausschalter und Einpolsicherheitseinrichtungen, die eine Ausschaltung 
des Trockners vom Stromnetz gewährleisten, sollen mit der Phasenleiter verbunden werden. 
4.2 Vor Anschluss des Trockners ins Netz, überzeugen Sie sich von Einsatzfähigkeit des Kabels und 
Konnektor (Verbindungsstecker). Netzanschluss des Trockners soll der Kundendiensttechniker bzw. 
sonstiger Fachtechniker zur Vermeidung der Entstehung von Gefahrensituationen ausführen. 
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4.3 ACHTUNG!!!
*Dieses Gerät ist nur zum wärmen der Textilartikel geeignet, die
im Wasser ausgewaschen wurden.
*Zur Vermeidung der Gefahr für sehr kleines Kind soll der Wärmer auf solche Weise
aufgestellt werden, dass der untere Teil des Erzeugnisses auf der Höhe mindestens 600 mm von 
der Ebene des Fußbodens anbringen sollte.

Bild 2 

* Dieses Erzeugnis kann von 8 Jahre Kindern und älter verwendet werden, sowie von Personen
mit beschränkten physischen, sensorischen und geistigen Möglichkeiten bzw. beim Fehlen der
Erfahrung und Kenntnisse, falls sie früher geschult wurden, wie gefahrlos mit dem Erzeugnis
handhaben und verstehen eine Wahrscheinlichkeit der Entstehung der Gefahr. Kinder sollen mit
dem Erzeugnis nicht spielen. Reinigung und Bedienung können von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
4.4 Es wird verboten:
4.4.1 Den Wärmer im Abstand weniger als 0,6 m von Badezimmer, Wasserhahn, WC-Becken, Bidet,
Duschkabine bzw. Duschbox, Handwaschbecken etc. aufzustellen.

Bild 3 

4.4.2 Den Wärmer in Räumen mit dem chemisch aktiven Medium aufzustellen (das sind die Räume
mit Dampf bzw. Ablagerungen, die die Isolation, stromführenden Teile der Elektroanlagen und 
sonstige Teile bewirken).
4.4.3 Gleichzeitig an den eingeschalteten Wärmer bzw. feuchten Textilartikel zu berühren, der sich 
auf den befindet, sowie Einrichtungen, die natürliche Erdung (Wasserhähne, Radiatoren und Röhre der 
Heizung, Wasservorwärmer, Waschmaschinen) haben.
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4.4.4 Den Wärmer auseinanderzunehmen.
4.4.5 Den Wärmer beim beschädigten Leitungsschnur bzw. Undichtwerden des Gehäuses zu
betrieben. Das beschädigte Kabel bzw. der Erwärmer sollen vom Hersteller, 
Kundendiensttechniker oder sonstigen Fachtechniker zur Vermeidung der gefährlichen 
Situationen ersetzt werden. 4.4.6 Den Vollstrom des Wassers zu richten bzw. den Wärmer mittels
Dusche zu bespritzen 
4.4.7 Den Wärmer mittels Leitungsschnur zu tragen 
4.4.8 Selbständig den Wärmer zu reparieren
4.4.9 In der Nähe vom eingeschalteten Gerät die leichtbrennbaren Stoffe aufzubewahren. 
4.4.10 Zugang der Kinder zum Wärmer zwecks Vermeidung der Hautverbrennungen. 
4.4.11 Den Wärmer unter Verwendung von Schleifmitteln und chemischen Mitteln zu reinigen, die
zur Pflege über rostbeständigen Oberflächen nicht geeignet sind.  
4.4.12 Den Einsatz gegen den Wärmer zu leisten, der fähig ist, den Wärmer zu deformieren bzw. 
seinen Aufbau oder Verbindung zu beschädigen.
4.4.13 Den Wärmer sonstiger Weise zu verwenden, außer Trocknen der feuchten Handtücher,
feuchten Textilartikel und Raumheizung. 

5 AUFBAU DES GERÄTES

5.1 Der Wärmer besteht wie folgt aus: 

Shift

Der Wärmer besteht aus den stationären und 
beweglichen Sektionen. In den beweglichen Sektionen 
befindet sich der elektrische Heizer. In der stationären 
Sektion befindet sich der Leistungssteller. 

Anmerkung: im Zusammenhang mit den ständigen Verbesserungsarbeiten, die eine Zuverlässigkeit des 
Gerätes erhöhen und seine Gebrauchswerte verbessern, können in den Aufbau die Änderungen 
vorgenommen werden, die in der vorliegenden Betriebsanleitung nicht dargestellt sind.
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Bild 4
1. Gerüstbauweise
2. Gipsplatte und Beschichtung
3. Der entsprechende Ankerbolzen
4.Nabe mit dem Schnitt
5. Schraube
6. Zierkappe für Schraube
7. Kabel
8. Verdeckter Anschluss
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6.2.1. Den Wärmer an die Wand beilegen und mit dem Stift die Anordnung der 
Befestigungsbohrungen und Eingang des Kabels zum separaten Stromnetz aufzeichnen. 
6.2.2. Nach Markierung 2 Bohrungen je ø 10mm für Montagedübel und 1 Bohrung je ø 6 mm für das 
Kabel des Trockners durchbohren. 
6.2.3. Führen Sie die Dübel Montage aus.
6.2.4. Die Büchse bzw. Stützen mittels Schrauben befestigen, die im Befestigungssatz enthalten. Bei
richtiger Markierung sollen die Befestigungsbohrungen des Wärmers mit den Stützen bzw. Büchsen 
übereinstimmen. 
6.2.5. Trennen Sie den Konnektor vom Kabel ab und schieben Sie das Kabel durch die Bohrung ø 6 
mm in der Wand zur Verbindung mit dem separaten Stromnetz durch. Schließen Sie den Konnektor 
gemäß dem Bild 5 an. Nulleiter N (schokoladenbraun) wird zum Eingang N des Konnektors 
angeschlossen. Phasenleiter L (Blau) wird zum Eingang L des Konnektors angeschlossen.

Erdungsleiter (gelb-grün) wird zum Eingang des Anschlusses angeschlossen.

6.3 Anchluss des Trockners zum Stromnetz. Das Schaltschema des Wärmers zum Stromnetz ist auf
dem Bild 5 dargestellt.

Bild 5
1. Gerüstbauweise
2. Gipsplatte und Beschichtung
3. Shift
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1. Gerüstbauweise
2. Gipsplatte und Beschichtung
3. Handtuchwärmer Shift
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6.3.1. Die Leiter des Transformators zum Konnektor am Kabel des Wärmers einerseits und das 
separate Stromnetz zum Ausschalter an der Phasenleiter gemäß dem Bild 3 anschließen. Die
Phasenleiter (Blau) wird zum Konnektor mit Markierung L angeschlossen. Die Nullleiter 
(schokoladenbraun) wird zum Konnektor mit Markierung L angeschlossen. Erdungsleiter (gelb-grün)

wird zum Eingang des Anschlusses angeschlossen.     
6.3.2. Einpolausschalter, der die Ausschaltung des Wärmers vom Stromnetz gewährleistet, soll zur 
Phasenleiter (Blau) angeschlossen werden. 
6.3.3. Ziehen Sie den Wärmer auf installierten Büchsen bzw. Stütze auf.
6.3.4. Die Berührungsstellen des Trockners mit der Wand mit dem speziellen nichtleitenden 
Dichtungsmittel zur Vermeidung des Eindringens der Feuchtigkeit auf die stromführenden Teile
bearbeiten. Rest von Dichtungsmittel mit reinem Tuch beseitigen. 
6.3.5. Den Wärmer mittels Schrauben М5 anhand des Sechskantschlüssels fixieren.
6.4. Bevor der ersten Inbetriebnahme den Wärmer mit dem reinen Tuch reinigen und halten Sie beim 
Raumtemperatur mindestens 6 h. 
6.5. Zur Einschaltung der Erhitzung des Trockners drücken Sie die Taste des Ausschalters am 
separaten Stromnetz in Position EIN. Sanft drehen Sie den Reglergriff im Uhrzeigersinn in die rechte 
Endstellung (Position «+max»), dabei erfolgt den markanten Knacken (Temperaturdiode leuchtet 
orange auf). Die Erhitzung des Erzeugnisses erfolgt nur nach Aufleuchten der Temperaturdiode. In
30-40 min erreicht der Wärmer max Temperatur.
6.6 Zur Temperaturregelung des Trockners verwenden Sie den Reglergriff. Einstellungsbereich beträgt
20-55 °С. Nötigenfalls senken Sie die Temperatur der Oberfläche des Wärmers. Der Reglergriff drehen
Sie in die Richtung «– min», und zur Erhöhung der Temperatur der Oberfläche des Trockners drehen
Sie den Reglergriff in die Richtung «+ max». Dabei ändert sich die Temperatur nicht sofort. Man muss
5-10 min. Warten.
6.7 Zur Ausschaltung des Wärmers vom Stromnetz drehen Sie den Reglergriff in die Richtung «–
min» in die linke Endstellung bis zum Anschlag. Dabei erfolgt den markanten Knacken 
(Temperaturdiode leuchtet nicht). Zur vollen Ausschaltung des Wärmers muss man die Taste des 
Ausschalters am separaten Stromnetz in die Position AUS. bringen.

7 TECHNISCHE WARTUNG 
7.1 Der Wärmer ist ein einfaches, zuverlässiges und haltbares (beim richtigen Betrieb) Heimgerät und 
während des Betriebs erfordert keine spezielle technische Wartung.
7.2 Wartung des Gerätes unterliegt in seiner Reinhaltung. Waschen der Außenoberfläche wird mit den 
speziellen Waschmitteln erlaubt, die zur Pflege über rostfreien Oberflächen geeignet sind. Die 
Außenoberfläche ist es besser mittels Baumwolltücher zu putzen.
7.3 Bevor Durchführung jeglicher Arbeiten nach technischer Wartung des Wärmers muss man 
die Taste des Ausschalters am separaten Stromnetz in die Position AUS. bringen.

8 TRANSPORT UND LAGERUNG
8.1 Der Wärmer wird in der Originalverpackung gemäß den Güterbeförderungsvorschriften 
transportiert, die für Transport der entsprechender Art gültig sind.
8.2 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Beschädigungen, die nach dem Verkauf des Wärmers 
an den Verbraucher entstehen können.

8.3 Der Wärmer wird im trockenen, beheizbaren und belüfteten Räumen  unter Lufttemperatur von + 1° 
bis + 40°С und relativer Luftfeuchtigkeit max. 80% und Fehlen in der Luft des säurehaltigen und 
sonstigen Dampfes gelagert, die schädliche Wirkung auf die Stoffe des Erzeugnisses ausüben.
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9 EVENTUELLE STÖRUNGEN UND VERFAHREN IHRER BESEITIGUNG
9.1  Evtl. Störungen sind in der Tabelle dargestellt

Störung Eventuelle Ursache Beseitigung

Wärmer ist zum Netz 
angeschlossen, aber erhitzt sich 
nicht, Leuchtdiode leuchtet nicht 

Problem mit dem 
Anschluss

Prüfen Sie den Anschluss des 
Netzkabels. Beim Bestehen der 
Störung - Ersatz des Wärmers

Wärmer ist zum Netz 
angeschlossen, aber erhitzt sich 
nicht, Leuchtdiode leuchtet nicht 

Leuchtdiode durchgebrannt Ersatz des Wärmers

Wärmer ist zum Netz 
angeschlossen, aber erhitzt sich 
nicht, Leuchtdiode leuchtet nicht 

Heizspirale durchgebrannt Ersatz des Wärmers 
Verbindung des
Heizelementen mit der
Steuereinrichtung 
durchgebrannt

Ersatz des Wärmers 

9.2 Die Angaben über Störungen werden vom Verbraucher auf der Rückseite des Umschlags der 
«Betriebsanleitung» unter Angabe des Datums der Störungserkennung, Name, Vorname und 
Unterschrift des Verbrauchers aufgeschrieben. 
9.3 Die Angaben über erfüllte Reparatur werden vom Vertreter des Betriebs (Werkstatt)
aufgeschrieben, der die Reparatur ausgeführt hat.

10 GARANTIEVERPFLICHTUNGEN
10.1 Der Hersteller garantiert eine Entsprechung des Wärmers an den Anforderungen 
EN 60335-1:2012, EN 60335-2-43:2003, EN 55014-1:2006, EN 55014-2:2015, ЕN 62233:2008, ЕN 
61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 zu Bedingung der Einhaltung vom Verbraucher der Bedingungen 
des Betriebes, Transports und Lagerung. 
10.2 Garantielagerungsfrist des Wärmers beträgt 4 Jahre, Garantiedauer beträgt 3 Jahre vom 
Verkaufsdatum.
10.3 Der Hersteller garantiert eine Sicherheit des Wärmers binnen der durchschnittlichen 
Betriebsdauer, die mindestens 15 Jahre zu Bedingung der Erfüllung der Anweisungen beträgt, die in 
der Betriebsanleitung angegeben sind. 
10.4 Die Garantieverpflichtungen werden ausschließlich zu Bedingungen des Vorhandenseins 
der vorliegenden Betriebsanleitung erfüllt, bestätigt durch die Organisation, die den Wärmer verkauft
hat, unter Angabe der Identifizierungsnummer und Verkaufsdatum der Ware.
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Nordholm GmbH & Co. KG

Am Weidekamp 10
57258 Freudenberg
Deutschland

Telefon: 49 (0) 64 44 93 12-12
Fax: 49 (0) 64 44 61 62
Mail: info@nordholm.de N
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