
ANSCHLUSS: GröSSen:

Alster
Nordholm OHG
Marburger Straße 1b
35649 Bischoffen-Oberweidbach

Telefon: 06 444 / 93 12 12
gebührenfrei: 0800 / 880 34 56
Fax: 06 444 / 61 62

E-Mail: info@nordholm.de
www.nordholm.de

TECHNISCHE INFORMATIONEN

CC-Abstand:

Breite ohne Blende:
530 mm

Breite mit Blende:
570 mm

Abstand von Wand bis
Hinterkante Heizkörper...............32 - 50 mm
Vorderkante Heizkörper - Wand.....ohne Unterlegung (A): ca. 75 mm
	 mit Unterlegung (B): ca. 95 mm
Rohr-Spezifikation:
Horizontal Rohr..........................22 mm Ø

Anschluß....................................RG 1/2”
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Verfügbar in:



Nordholm OHG
Marburger Straße 1b
35649 Bischoffen-Oberweidbach

Telefon: 06 444 / 93 12 12
gebührenfrei: 0800 / 880 34 56
Fax: 06 444 / 61 62

E-Mail: info@nordholm.de
www.nordholm.de

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Art.-Nr.: Höhe Breite Nabenabstand

Leistung
EN 442

75/65/20°C
Leistung

55/45/20°C E-Patrone
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AL-10-W 1120 mm

545 mm 50 mm

440 W 236 W 300 W

AL-20-W 1540 mm 614 W 329 W 600 W

AL-30-W 1840 mm 793 W 425 W 800 W
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AL-10-WS 1120 mm

545 mm 50 mm

440 W 236 W 300 W

AL-20-WS 1540 mm 614 W 329 W 600 W

AL-30-WS 1840 mm 793 W 425 W 800 W
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AL-10-C 1120 mm

545 mm 50 mm

440 W 236 W 300 W

AL-10-C 1540 mm 614 W 329 W 600 W

AL-10-C 1840 mm 793 W 425 W 800 W
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AL-10-CS 1120 mm

545 mm 50 mm

440 W 236 W 300 W

AL-20-CS 1540 mm 614 W 329 W 600 W

AL-30-CS 1840 mm 793 W 425 W 800 W
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t) AL-10-A 1120 mm

545 mm 50 mm

440 W 236 W 300 W

AL-20-A 1540 mm 614 W 329 W 600 W

AL-30-A 1840 mm 793 W 425 W 800 W
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545 mm 50 mm

440 W 236 W 300 W

AL-20-AS 1540 mm 614 W 329 W 600 W

AL-30-AS 1840 mm 793 W 425 W 800 W


