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Abmessungen 
(B x H xT)

Lichtstärke
(Lumen) Art.-Nr.:

600   x 700 x 45 mm 326.04lm MOT 60-70

800   x 700 x 45 mm 326.04lm MOT 80-70

1000 x 700 x 45 mm 326.04lm MOT 100-70

LED SPIEGEL MOTION
•  Hochwertiger Kristallspiegel (4mm Glasstärke)
•  Antibeschlagschutz durch integrierte Spiegelheizung
•  2 satinierte Leuchtfl ächen
•  In der Front eingelassener Touchsensor 
    mit Orientierungsbeleuchtung und Dimmfunktion
•  LED-Lebensdauer: 50.000 Stunden
•  Schutzart IP44
•  Schutzklasse 1
•  Farbtemperatur: 4000 K



4



5

LED SPIEGEL EVOLUTION
•  Hochwertiger Kristallspiegel (4mm Glasstärke)
•  Antibeschlagschutz durch integrierte Spiegelheizung
•  Umlaufend satinierte Leuchtfl ächen
•  In der Front eingelassener Touchsensor 
    mit Orientierungsbeleuchtung und Dimmfunktion
•  LED-Lebensdauer: 50.000 Stunden
•  Schutzart IP44
•  Schutzklasse 1
•  Farbtemperatur: 4000 K

Abmessungen 
(B x H xT)

Lichtstärke
(Lumen) Art.-Nr.:

600   x 700 x 45 mm 1324.62 lm EVO 60-70

800   x 700 x 45 mm 1560.108 lm EVO 80-70

1000 x 700 x 45 mm 1795.596 lm EVO 100-70
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LED SPIEGEL SENSATION
•  Hochwertiger Kristallspiegel (4mm Glasstärke)
•  Antibeschlagschutz durch integrierte Spiegelheizung
•  2 satinierte Leuchtfl ächen
•  Indirekte Beleuchtung nach unten und oben
•  In der Front eingelassener Touchsensor 
    mit Orientierungsbeleuchtung und Dimmfunktion
•  LED-Lebensdauer: 50.000 Stunden
•  Schutzart IP44
•  Schutzklasse 1
•  Farbtemperatur: 4000 K

Abmessungen 
(B x H xT)

Lichtstärke
(Lumen) Art.-Nr.:

600   x 700 x 45 mm 1206.876 lm SEN 60-70

800   x 700 x 45 mm 1442.364 lm SEN 80-70

 1000 x 700 x 45 mm 1677.852 lm SEN 100-70
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Ihr Nordholm-Händler:

Nordholm GmbH & Co. KG
Marburger Str. 1b | 35649 Bischoff en-Oberweidbach

Telefon: 06444 931212 | Fax: 06444 6162
Email: info@nordholm.de | Web: www.nordholm.de
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