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Installations- & Gebrauchsanleitung
LED Badezimmerspiegel

Touch-Dimmer mit Memory Funktion
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Achtung: Damit die Funktion des Spiegels gewahrleistet werden kann, muss sichergestellt
werden, dass die Installation nach IEC Standards erfolgt. Dieses Produkt ist nur geeignet

fir Montage an Massivwéanden. Die Montage darf nur durch Elektrotechniker erfolgen. Eine
fehlerhafte Montage kann zu Sach- und Personenschaden fiihren.

Montagewergzeuge (siehe folgende Bilder)
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Montagehinweise:

1.

Uberpriifung des Untergrundes. Die Montage darf nur an eine massive Wand erfolgen

(keine Hohlwand).

Bohrlécher geman Bild 3 messen und markieren.

Bitte die Locher mit einem Schlagschrauber etc. bohren. Bei Fliesen empfehlen

wir einen Diamantbohrer.

Mit einem Hammer die mitgelieferten Dlbel in die Bohrlécher einschlagen und die Schrauben

eindrehen. Bitte lassen Sie diese 8 - 12 mm von der Wand abstehen.

Bitte die Spannungsversorgung unterbrechen und den Spiegel gemaB dem Schaltplan an-

schlieBen. (Bild 4 + 5)

Den Spiegel an den hervorstehenden Schrauben einhdngen.

Die Spannungsversorgung wieder herstellen und die Funktionen Uberprifen. Mit dem Finger

die Touchmarkierung driicken. Zur Dimmfunktion bitte 3 Sekunden die Touchmarkierung
driicken. Anmerkung: Die letzte Einstellung wird beim Ausschalten gespeichert und beim

Einschalten wieder angesteuert.
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Achtung: Die Montage darf nur duch autorisiertes Fachpersonal gem. den landesublichen Vor-
schriften z. B. VDE etc. oder vergleichbarer Institute erfolgen.

SPIEGEL SCHALTPLAN .

Erde III -

LED Leiste @ Antibeschlagschutz @
Touchdimmer mit @ Rasiersteckdose

© O

Memory Funktion (Optional) Bild 5
Konstante Span- @ Umschaltrelais :
nungsversorgung (In Verbindung mit dem Antibeschlagschutz)

1. Bei Beschadigungen des Spiegels wahrend des Betriebes kann es durch Splitter und Kurz-
schlisse zu Personen- und Sachschaden kommen.

2. Bei Gewitter den Spiegel bitte ausschalten, ggf. Stecker ziehen.
Gefahr durch Uberspannungsschéden.

3. Bei Monatge mit Stecker: Bitte zum ein- und ausschalten des Spiegels den Touchsensor
benutzen. Keinesfalls den Netzstecker ziehen, um Sach- und Personenschaden zu vermeiden.

4. Wird der Spiegel langere Zeit nicht benutzt, bitte ausschalten und bei Montage mit Stecker den
Stecker aus der Steckdose ziehen.



nordholm ?°

Nordholm GmbH & Co. KG
Marburger StraBe 1b
35649 Bischoffen-Oberweidbach

Telefon: 06 444 /93 12 12
gebuhrenfrei: 0800 / 880 34 56
Fax: 06 444 / 61 62

E-Mail: info@nordholm.de
www.nordholm.de



